Miszaki leiras

Kolked Kozség Onkorméanyzata utfelvjitasi projektjéhez a
whelyi oOnkorményzatokért felelds miniszter az allamhaztartasért  felelds
miniszterrel kézbsen meghirdetett, a Magyarorszag 2017. évi kézponti
koliségvetésérdl szold 2016. évi XC. tdrvény 3. melléklet 11.2. pont a), b) és ¢)
pontok szerinti

Onkorményzati feladatellatast szolgdld fejlesztések tamogatisdra,
Palyidzati Kiiras
20177

Epittets (palyaza): Kolked Kozség Onkorminyzata

7717 Kdélked, 11. Lajos utca 12.
Palyazati alcél megnevezése: ¢) Belteriileti utak feldjitasa
Palyazati alcél (tervezett munka) helyszine: Kolked, belteriilet,
Kossuth L. u. 1-7., hrsz.: 386, Kossuth L. u. 8-27., hrsz.: 365, Rakdczi u. 10-30.,
hrsz.: 439, Széchenyi u. 1-10., hrsz.: 407, Matyas u. 5-11., hrsz.: 291, Nagy
Lajos u. részben, hrsz.: 314/2, Harsfa u. 1-17., hrsz.: 248/13, Toldi u. 1-12
hrsz.: 197, Arany J. u. 1-12,, hrsz.: 152
Elézmény: Kolked Kdzség Onkormanyzat Képviselé-testillete gy dontote,
hogy a koOzség Onkormanyzati tulajdont belterileti, szilard burkolatt
utburkolatanak javitdsara palyazatot nyijt be. A palyazat benynjtasat indokolja
¢s igazolja, hogy az 1970 kdriil megépitett, szort makadam rendszeril belteriileti
Gthaldzata a tébb mint 40 év hasznalat sordn elhasznalédott. A feliileti
problémak komplett kezelésére sosem volt meg az anyagi lehetdsége az
Onkormanyzatnak, mindig csak a legfontosabb, katyd athibak javitasara tudott
erdforrast biztositani, arra sem teljes korlien. A problémat tovabb bonyolitja az a
tény, hogy az 1996 évben megépitett gazvezeték tobb helyen az Utpalyaban lett
vezetve, a vezeték nyomvonaldban az at meg lett bontva, ezzel potencialis
hibaforrasok alakultak ki. Ehhez hasonld helyszinek az ivoviz csétérések
utpalya alatti szakaszai is.
Tervezett beavatkozasok: A fent megjeldlt utcak szakaszainak teljes kérd, il
aszfaltburkolattal valo burkolasa a cél, melynek kdvetkeztében elkésziilhet ezen
szakaszok hibaforrdasainak komplett helyreallitisa. Ezekben az utcdkban mar
olyan mértékil a kdrosodas, amelyet ésszerien katyuzissal javitgatni szinte
értelmetlen. Ezen felill is vannak a kozségben olyan utcdk, amelyek hasonldan,
vagy még rosszabb allapotban vannak, mint a tervezett szakaszok. Viszont a
tervezett szakaszok a helyek frekventdltsaga és a meglévs, {eként az oreg
lakédépiileteket érd csapadékviz hatasok alapjan lettek betervezve. A Kossuth
utcaban van a kozség kultirhaza, a reformatus templom és a mellette 1évé,
orszagos hirti reformatus konferencia kézpont. A Rakoczi utca ad helyet a
Védonoi szolgdlat és Nyugdijas klub épiiletének sok tovabbi, oreg, gyakran
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valyog lakdépilettel. A Széchenyi utca az Eurdpaban egyediilallo Feér Golya
Muzeum helyszine, szintén Oreg lakoépiiletekkel. A tbbi feltjitdsra keriild
utcdkban a mar jelzett dreg lakoépilletek allagmegdvéasa indokolja az utak
rendbetételét,

Az atfelijitas miiszaki paraméterei:

l.

b

A jelenlegi utpalya szerkezete: mintegy 20 cm vastagsdgban teritett
30/100 mm zhzottkd Otburkolat alap, 10 cm itatott makadam rendszert
aszfalt Kopdréteggel, jelentés mértékben katyusodott és pokhaldsan
repedezett feliilettel.

A meglévd tpalya szélessége egy nyomvonald, dtlagosan 3.00 m széles,
jellemzéen kétodali padka zdzalékolassatl,

. A feldjitdsra kertild, az egyes utcdkban tervezett atfeldjitdsi munkak

hosszai: Kossuth L. u. 1-7., 138 m, Kossuth L. u. §-27., 178 m, Rakoczi u.
10-30., 206 m, Széchenyi u. 1-10., 200 m, Matyas u. 3-11., 238 m, Nagy
Lajos u., részben, 275 m, Harsfa w. 1-17., 255 m, Toldi u. 1-12., 163 m,
Arany J. u. 1-12., 126 m

Tervezett atfelajitds dsszességében:

L.

2

FeltGjitasra keriild Gtpalya hossza 6sszesen: 1.779 m

. Felajitasra kertil, aszfaltozott feliilet sszesen: 5.337 m2
3.

Zuzalékos Utpadka készitése 40 cm szélességben: 1.350 m2

Felijitas alkalmazott technologidja, miiszaki ismertetése:

a meglévé  katydk, nagyobb feliileti egyenetlenségek kijavitasa,
portalanitas, impregnalas bitumen emulzidval, aszfaltozas

javitasokat kdvetden a teljes feliilet portalanitasa

portalanitast ~ kévetben  tapaddhid  készitése  bitumen  emulzid
kipermetezésével az aszfaltozasra kertld feliileten

5 cm vastag AC-11 melegaszfalt kopdréteg teritése finisherrel,
hengerléssel tdmoritve

Az elkesziilt aszfalt utak mindkét oldalan, 40 cm szélességben kdztzalék
padka terités készitése és tdmoritése S cm vastagsagban

Aszfalt mards a meglévé palyaszerkezet alkalmatlanséga miatt csak a
csatlakozasi pontok — régi — ¢és U feliiletek talalkozasa — csomépontjaiban
, Utkeresztezddéseknél

Egyélh miiszaki informacidk:

a miszaki dokumentacio melléklete egy mintakeresztszeivény vazlat terv
€s egy atnézetl helyszinrajz vazlatterv a megpalyazott utcak aszfaltozasra
tervezett szakaszainak bejeldlésével

a meglévd dtpalya burkolatban [évd beépitett szerelvényeket az
aszfaltozasi munka sordn az Utpalya szintjére kell emelni



A kivitelezési munka sordn a hatdlyos épitési kivitelezési szabélyok és
szabvanyok, valamint az egészségligyi és munkavédelmi 6vé rendszabalyok
betartdsa kotelezd.

Tervezdi nyilathkozat:

A 93/2012. (V.10.) Kormdny rendelet értelmében belteriileten a meglévi it
burkolatdnak tovabbi forgalii sdv - beleéreve a kiilonleges forgalmi sivot
is — létesitésével nem jdré szélesitése, pdlyaszerkezetének etrdsitése,
felujirasa, nem engedélykiteles épitésnek mindsiil,
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